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วิธีการเช่ือมตอ Instant Free Wi-Fi

1

จากรูปในกรอบท่ี1 คืออุปกรณท่ีอยูในชุด Instant Free-Wi-Fi ซึ่งประกอบดวย

1. Mikrotik Router (แลวแตรุนท่ีเลือกซื้อ)

2. Mini Controller

ลูกคาจะตองมีอินเตอรเน็ตท่ีใชงานไดผาน Internet Router ของผูใหบริการ ไมวาจะเปน True, 3BB, AIS, CAT, 

TOT อยูแลวอยางเชน ADSL, FTTX หรือ Fiber เปนตน จากนั้น

1. เชื่อมตอสายแลนจาก Port 1-4  ( port ใดก็ได) ของ Internet Router 

มาท่ี Port 1 (หรือ Eth1 แลวแตรุน) ของ Mikrotik Router

2. เชื่อมตอสายแลนจาก Port 2 (หรือ Eth2 แลวแตรุน) ของ Mikrotik Router

ไปท่ี Mini Controller ถือเปนเสร็จส้ินการเชื่อมตอใชงานในสวน Hardware ของตัว Instant Free Wi-Fi

แตหากลูกคามีอุปกรณเสริมเชน Logหรือตัวกระจายสัญญาณอื่นก็สามารถนํามาตอเพิ่มไดตามกรอบท่ีเขียนวา

อุปกรณเสริม

2

1

กรอบท่ี 2  อปุกรณเ์สรมิ  ( Log server หรือ ตวักระจายสญัญาน จะมีหรือไมมี่ก็ได)้



2

วิธีการเช่ือมตอคอมฯ เพ่ือตั้งคาของระบบ

การเชื่อมตอ PC หรือ Notebook เพื่อคอนฟกระบบสามารถทําได 2 ทาง คือ

1. ผานสายแลน 2. ผาน Wi-Fi

เช่ือมตอผานสายแลน

1. นําสายแลนขางหนึ่งตอเขากับ Mikrotik Router ท่ี Port ใดก็ไดท่ีวางอยู 

(ยกเวน Port 1 หรือ Eth1)

2. นําสายแลนขางท่ีเหลือมาเชื่อมตอเขากับ PC หรือ Notebook

เชื่อมตอผาน Wi-Fi

เช่ือมตอผาน Wi - Fi

1. เชื่อมตอ Wi-Fi ชื่อ Instant-Free Wi-Fi 

2. หรือชื่ออื่นๆ ท่ีเปนชื่อ Wi-Fi 

ท่ีอยูในระบบ Instant Free Wi-Fi

Username : admin

Password : 1q2w3ebefirst123

สําหรับผูดูแลระบบ

ชื่อผูใชสําหรับออกอินเตอรเน็ต โดยไมตอง

ลงทะเบียน หรือเพื่อใชงานคร้ังแรก

หากไมข่ึน้หนา้ Login ใหเ้ขา้เว็บ http://controller.instant.wifi/frontend
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User สําหรับการจัดการระบบของ Controller

1. สวนของ Controller 
ในสวนของ Controller จะแบงยอยเปน 3 สวน ดังน้ี

1.1 User admin เหมาะสําหรับเจาของระบบ

เพื่อสําหรับการจัดการระบบตาง ๆ ของแผงควบคุม
เขา้เว็บ http://controller.instant.wifi/frontend

- สําหรับการตั้งคาพื้นฐา - จัดการแสดงผล

- ระบบขายคูปอง           - การจัดการผูใช

- รายงาน                     - การจัดการระบบ

1.2 User Moderator เหมาะสําหรับพนักงานประชาสัมพันธ

- สําหรับการขายคูปอง     - จัดการผูใช

- รายงาน

1.3 End User สําหรับผูใชงานทําใหทราบถึง

- ขอมูลบัญชี   - แพ็กเกจพื้นฐาน

- ประวัติการใชงาน

เลขท่ีบัตรประชาชน : เลขท่ีบัตรประชาชน

เบอรมือถือ : เบอรมือถือ

เลขท่ีบัตรประชาชน : mod

เบอรมือถือ : mod

เลขท่ีบัตรประชาชน : admin

เบอรมือถือ : admin
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User สําหรับการจัดการระบบของ MikroTik

วิธีการจัดการ User Mikrotik ผานเว็บไซต

http://instant.hotspot:8088

Username : admin

Password  : admin

User MiKorTik เจาของระบบเพือสาํหรับการใชงาน

- backup ขอมูล

- เปลี่ยนช่ือ Wi-Fi (SSID)

- ทํา Bypass อุปกรณ

วิธีเขา Mikrotik ผานโปรแกรม Winbox

ดาวนโหลดโปรแกรม Winbox เพื่อใชในการ Config MikroTik

1. เขาโปรแกรม Winbox แลวคลิกเลือก 

mac address MikroTik ที่ Neighbors

ใส  Username: admin

Password:  admin

กด Connect

**ในกรณีที่ทําการรีเซตตัวอุปกรณ สามารถสงกลับมา Config ใหมได ภายใน 60 วันหลังจากซ้ือสินคา

http://instant.hotspot:8088/
http://www.mikrotik.com/download/winbox.exe
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ข้ันตอนการลงทะเบียนการใชงาน Instant Free Wi-Fi (ผูใชงานท่ัวไป)

1. ลงทะเบียนเพื่อใชงาน Wi-Fi โดยการกด

ปุมที่ สมัครใชงานฟรี 

2. จากน้ันผูใชกรอกรายละเอียดใหถูกตอง

และครบถวน 

3. ต๊ิกถูก     ยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข 

4. กดปุม ลงทะเบียน

5. เมื่อผูใชลงทะเบียนเรียบรอยแลว

ผูใชสามารถ Login โดยการใช

Username : เลขบัตรประชาชน

Password : เบอรมือถือ

1

2

3

4

5

เช่ือมตอ Wi-Fi  จากน้ันหนา Login จะปรากฎข้ึนมา ดังรูป
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แพลนพ้ืนฐานของระบบ Instant Free Wi-Fi

Plan 1-3 แตละแพลนจะมีการตั้งคาไมเหมือนกัน เลือกใหเหมาะสมกับระบบท่ีตองการนําไปใช ดังนี้

Plan 1 : จํากัดความเร็วไมจํากัดเวลา

กําหนดความเร็วไดเอง

ไมจํากัดระยะเวลาใชงาน

ไมจํากัดปริมาณ ดาตา

มีระบบขายคูปอง หากตองการเพิ่มความเร็ว

Plan 2 : จํากัดปริมาณดาตาตอเดือน

กําหนดความเร็วไดเอง

ไมจํากัดระยะเวลาใชงาน

ไมจํากัดปริมาณ ดาตา ท่ีใชได/เดอืน

มีระบบขายคูปอง หากตองการ

เพิ่มปริมาณ ดาตา

Plan 3 : จํากัดเวลา/วัน

ไมมีระบบขายคูปอง

ความเร็วไดเอง

กําจัดระยะเวลาใชงานในแตละวัน

ไมจํากัดปริมาณ ดาตา

ไมมีระบบขายคูปอง

เลือกแพลนใหเหมาะกับลักษณะการใหบริการท่ีตองการ เชน หอพัก โรงแรม รีสอรท อาจจะเหมาะกับแพลนท่ี 1 

และรานกาแฟ รานอาหารอาจจะเหมาะกับแพลนท่ี 3 เปนตัน แตท้ังนี้

ทุกแพลนจะสามารถใชงาน Wi-Fi ไดฟรีทันทีตั้งแตเร่ิม
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การเลือกแพลนใชงานของระบบ สาํหรับการใชงานครั้งแรก

ตัวอยางการตั้งคาพ้ืนฐาน Plan 1 : จํากัดความเร็ว ไมจํากัดเวลา

คาตั้งตน

กําหนดความเร็ว

ความเร็ว Download : 5 Mbps

ความเร็ว Upload : 1 Mbps

ตั้งคาพ้ืนฐาน

Session-Timeout : 10 ช่ัวโมง (ใชงานตอเน่ือง 10 ช่ัวโมง หลังจากน้ันจะตอง Login ใหม)

Idle-Timeout : 1 ช่ัวโมง (หากไมไดใชงานภายใน 1 ช่ัวโมง ตอง Login ใหมอีกครั้ง)

Simultaneous-Use : 1 อุปกรณ (กําหนดสิทธิ 1 ผูใชตอ 1 อุปกรณ)

ไปที่เมนู “การตั้งคาพ้ืนฐาน” >> “ติดตั้งแบบเร็ว”

3. จากนั้นกด “บันทึก” เพ่ือเร่ิมใชงานแพลนที่เลือกนัน้
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วิธีการเปลี่ยนแพลนพ้ืนฐาน

เดิม Plan 1 : จํากัดความเร็ว ไมจํากัดเวลา ใหม เปลี่ยนใหเปน Plan 2 : จํากัดปริมาณดาตา/เดือน

1. ไปที่เมนูตั้งคาพ้ืนฐาน 2. เลือกติดตั้งแบบเร็ว        3. กดปุม “แกไข”
เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 3)

1
2

3

4

5

จากนั้นจะมีหนาปอปอัพขึ้นมา

4. กดปุม ดําเนินการตอ

5. เลือก Plan 2

6. กด บันทึก

6
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วิธีการเปดแจงเตือนทาง Email และ Line ใชงานฟเจอร “รอยืนยันกอนใชงาน

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม 3. เลือกแท็บสวนเสริม

4. ลงทะเบียนผูใชใหม “ON” และการตั้งคาการแจงเตือนเมื่อมีผูสมัครใหมไดท่ี Email (หนาที่ 10)

และ แจงผาน Line (หนาที่ 11) 

(เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

5. เลือกแท็บ “ภาพรวม” 6. กด บันทึก

1

2

3

4

5

6
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วิธีการเปดแจงเตือนทาง Email “รอยืนยันกอนใชงาน”

7. ไปท่ีเมนูจัดการระบบ 8. เลือกเครือขาย 9. เลือกแท็บ “Email Notification“

10. กรอกรายละเอียด ตัวอยางเชน Email : Befirst@gmail.com ดังรูป 11. กด บันทึก

หากใช SMTP ของ google เชน gmail และติดปญหาไมสามารถสงเมลได ตรวจสอบตามวิธีดานลาง

7
8

9

11

- อนุญาตใหแอปที่มีความปลอดภัยนอยเขาถึงบัญชีของคุณ

เปดบัญชี Google
เขาไปท่ีจัดการบัญชี google

เลือกเมนู "ความปลอดภัย" ใหเลือกปดการยืนยันแบบ 2 ข้ันตอน

เปดบัญชี Google

เขาไปท่ีจัดการบัญชี google เลือกเมนู "ความปลอดภัย" 

ใหเลือกเปดการเขาถึงของแอปท่ีมีความปลอดภัยนอย

- ปดการยืนยันตัวตนแบบ 2 ข้ันตอน

10

1. เปดใชงานฟเจอร “รอยืนยันกอนใชงาน (หนาท่ี 9) 2. เปดใชงานฟเจอร  “แจงเตือน”

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพ้ืนฐาน 2. เลือกตั้งคาเพ่ิมเติม 3. เลือกแท็บ แจงเตือน

4. ลงทะเบียนผูใ้ชใ้หม ่“ON” 5. เลือกแท็บ “ภาพรวม” 6. กด บันทึก

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

1

2

3

4

5

6

mailto:Befirst@gmail.com
https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/
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วิธีการเปดแจงเตือนทาง Line “รอยืนยันกอนใชงาน”

1. เปดใชงานฟเจอร “รอยืนยันกอนใชงาน (หนาที่ 20)

2. เปดใชงานฟเจอร  “แจงเตือน”

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม         3. เลือกแท็บ แจงเตือน

4. ลงทะเบียนผูใ้ชใ้หม่ “ON”             5. เลือกแท็บ “ภาพรวม” 6. กด บันทึก

2

1

3

4

7. ไปที่เมนูจัดการระบบ        8. เลือกเครือขาย        9. เลือกแท็บ “Line Notification”

10 .ใส Token Line (วิธีการขอเลข Token สามารถดูไดที่หนา 12) 11. กด บันทึก

8
9

11

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3

10

7
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วิธีการขอเลข Token เพ่ือทําระบบแจง Line Notify

4. กดที่ Generate token         5. ต้ังช่ือ 6. เลือก Line ที่ตองการใหแจงเตือน

7. กดที่ Generate token        8. กด Copy เพื่อนําไปใส Token ในเว็บ 

1. ไปท่ี https://notify-bot.line.me/th/ 2. เขาสูระบบคลิก Login กรอก Email และ Password

4

3. เมื่อเขาสูระบบแลว ใหคลิกชื่อท่ีมุมขวาบน คลิกหนาของฉัน

2

1

3

5

6

7

8

https://notify-bot.line.me/th/
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1. ไปท่ีเมนูจัดการผูใช 2. เลือกผูใชงานท้ังหมด

3. ติ๊ดถูก        ชื่อผูใชท่ีรออนุมัติ สามารถดูสถานะสัญลักษณดังนี้

หรือสามารถติ๊กถูกท่ี เลข 4 เพื่อกรองใหแสดงเพราะผูใชท่ีรออนุมัติ แลวติ๊กถูก ชื่อผูใชท่ีรออนุมัติ 

5. กดปุมอนุมัติ

5
1

วิธีการอนุมัติ “ยืนยันกอนใชงาน”

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3

2
3

4

เมื่อทําการอนุมัติแลว สถานะสัญลักษณจะถูกเปล่ียนเปนดังนี้



5. เลือกประเภทท่ีตองการคนหา สามารถเลือกคนหาตามบัตรประชาชน

และชื่อผูใช จากนั้นพิมพคําท่ีตองการคนหา

6. ติ๊กเลือกผูใชท่ีตองการเพื่อใชคําส่ังตางๆ 

(ในขอท่ี 7 เชน การเปดปดใชงานชั่วคราว การอนุมัติ และลบผูใช)

7. คําส่ังตางๆใหผูใชงานนั้นๆ เปดปดใชงานชั่วคราว การอนุมัติ และลบผูใช

8. กดปุม ICON       ท่ีสถานะ เพื่อดูรายละเอียดของผูใช

9. กดปุม ICON       ท่ีรหัสผาน เมื่อตองการเปลี่ยนรหัสผานใหม

2. ผูใชที่ออนไลนอยู 

แสดงผูใชงาน ณ ปจจับัน ในสวนนี้จะชวยในสวนของการแกไขผูใชงานไมสามารถ Login ได 

เนื่องจาก User คางในระบบ 

1. ไปท่ีเมนู จัดการผูใช 2. ผูใชท่ีออนไลนอยู 3. แสดงจํานวนผูใชท้ังหมด

4. คนหา User ท่ีตองการ 5. ติ๊กถูก ท่ี User 6. กดปุมตัดการเชื่อมตอ

14

วิธีจัดการผูใช

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3

วิธีจัดการผูใช มี 2 สวน   1. ผูใชท้ังหมด   2. ผูใชท่ีออนไลนอยู

1. ผูใชทั้งหมด

1. ไปท่ีเมนู จัดการผูใช 2. ผูใชท้ังหมด 3. แสดงจํานวนผูใช

ท้ังหมด

4. ติ๊กเพื่อกรองผูใชงานท่ีตองการใหแสดง

6

3 4

5 7
1
2

1

2

3
4

5

6

8
9
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วิธีการเปดระบบขายคูปอง

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม 3. เลือกแท็บสวนเสริม

4. ระบบขายคูปอง “ON” (หนาที่ 10) 5. เลือกแท็บ “ภาพรวม” 6. กด บันทึก

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

1

2

3

4

5

6
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ระบบขายคูปองของ Plan 1 (จํากัดความเร็ว ไมจํากัดเวลา)

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

ตัวอยาง ตองการขายคูปองกาํหนดความเร็ว Download 20M Upload 10M ระยะเวลา 3 วัน  จํานวน  3 ใบ
1. สรางแพ็กเกจใหม

1.1 ไปท่ีเมนูระบบขายคูปอง 2. จัดการแพ็กเกจ

3. ตั้งคาชื่อแพ็กเกจ กําหนดความเร็วDownload 20M Upload 10M ระยะเวลา 3 วัน และราคาท่ีตองการขาย       

4. กดปุมเพิ่ม        5. กดบันทึก ติดตั้งเรียบรอยแลว 

1
2

3
4

5

2.  สรางคูปอง

2.1 ไปท่ีเมนูระบบขายคูปอง

2.2 จัดการคูปอง

2.3 เลือกแท็บ “สราง”

2.4 เลือกแพ็กเกจท่ีตองการ

และใสจํานวนคูปอง 3 ใบ

2.5 กดเพิ่ม

2.6 กดบันทึก

2.7 คูปองจะยายอยูในแท็บ

ยังไมไดใช

1

2

3

4

6

5

7
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ระบบออกคูปองของ Plan 2 : จํากัดปริมาณดาตา/เดือน

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

)

5. เลือกแท็บ “ภาพรวม”

6. กด บันทึก

ตัวอยาง ตองการขายคูปอง ปริมาณดาตา/เดือน 50 GB จํานวน  3 ใบ

1. สรางแพ็กเกจใหม

1.1 ไปท่ีเมนูระบบขายคูปอง 2. จัดการแพ็กเกจ 3. ตั้งคาชื่อแพ็กเกจ ปริมาณขอมูลท่ี

ตองการ 50 GB  และราคาท่ีตองการขาย 4. กดปุมเพิ่ม 5. กดบันทึก

1
2 3

4

5

2.  สรางคูปอง

2.1 ไปท่ีเมนูระบบขายคูปอง

2.2 จัดการคูปอง

2.3 เลือกแท็บ “สราง”

2.4 เลือกแพ็กเกจท่ีตองการ

และใสจํานวนคูปอง 3 ใบ

2.5 กดเพิ่ม

2.6 กดบันทึก

2.7 คูปองจะยายอยูในแท็บ

ยังไมไดใช

1

2

3

4
5

7

6
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วิธีพิมพคูปอง

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

1. ไปท่ีเมนูระบบขายคูปอง 2. จัดการคูปอง 3. เลือกแท็บ “ยังไมไดใช”

4. เลือกคูปองท่ีตองการพิมพ 5. กดปุมพิมพ 6. คลิกขวาท่ีวางแลวเลือก Print

1

2

3 7

4

3

5

6

ตวัอย่างคปูอง
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วิธีการใชงานคูปองสําหรับลูกคา

3. ไปท่ีเมนูคูปองของฉัน 4. ใสรหัสคูปองท่ีผูขายมอบให 5. กดปุมบันทึก

6. ตรงสถานะกดท่ี ยังไมไดใช 7. กดปุม ดําเนินการตอ เพื่อเปดใชงานคูปอง

เช่ือมตอ Wi-Fi ของระบบ จากนั้นหนา Login แสดงข้ึนมา

1. คลิกท่ี เขาจัดการขอมูลสวนตัว     2. Login เขาสูระบบ

6

3 4 5

7

1 2
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วิธีจัดการคูปอง

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

1. ไปท่ีเมนูระบบขายคูปอง 2. จัดการคูปอง 3. เลือกแท็บ “ยังไมไดใช”

4. แสดงจํานวนคูปองท่ียังไมไดใชท้ังหมด 5. ติ๊กเพื่อกรองคูปองท่ีตองการใหแสดง

1

2 8

3

9

4 5

6. กรอกหมายเลขคูปองท่ีตองการคนหา

7. กรองคูปองท่ีตองการใหแสดงตามแพ็กแกจ

8. ติ๊กเลือกคูปองท่ีตองการเพื่อใชคําส่ังตางๆ (ในขอท่ี 9 ในการบันทึกการขาย ยังไมไดขาย ใชส่ังคําพิมพ และลบ

คูปอง)

9. คําส่ังตางๆเพื่อใชใหคูปองนั้นๆ สามารถชวยบันทึกการขาย ยังไมไดขาย ใชส่ังคําพิมพ และลบคูปอง

10.แสดงคูปองท่ีถูกใชแลว 

6 7

ความหมายแสดง

สถานะของคูปอง

10
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วิธีกําหนดใหผูใชตองกดยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข กอนลงทะเบียน

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม 3. เลือกแท็บสวนเสริม

4. ขอกําหนดและเง่ือนไข “ON” 5. เลือกแท็บ “ภาพรวม” 6. กด บันทึก

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

1

2

3

4
6

5
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การแกไข Plan1 : จํากัดความเร็ว ไมจํากัดเวลา

ตัวอยางการแกไข Plan 1 : จํากัดความเร็ว ไมจํากัดเวลา

กําหนดความเร็ว Download : 10 Mbps Upload : 5 Mbps

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม 3. เลือกแท็บกําหนดความเร็ว

4.จากนั้นกําหนดความเร็วท่ีตองการ

1

2

3

4

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 4 ขอ 1.1)

5. เลือกแท็บ “ภาพรวม”

6. กด บันทึก

6

5
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การแกไข Plan 2 : จํากัดปริมาณดาตา/เดือน

ตัวอยางการแกไข Plan 2 : จํากัดปริมาณดาตา/เดือน

กําหนดความเร็ว Download : 5 Mbps Upload : 1 Mbps ปริมาณดาตา/เดือน : 20 GB

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม 3. เลือกแท็บกําหนดความเร็ว

4. จากนั้นกําหนดความเร็วและปริมาณดาตา/เดือนท่ีตองการ

1

2

3

4

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

5. เลือกแท็บ “ภาพรวม”

6. กด บันทึก

6

5
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การแกไข Plan 3 : (จํากัดเวลา/วัน)

ตัวอยางการแกไข Plan 3 : (จํากัดเวลา/วัน)

กําหนดความเร็ว Download : 10 Mbps Upload : 3 Mbps  ระยะเวลาใชง้าน : 2 ชั่วโมง/วัน

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม 3. เลือกแท็บกําหนดความเร็ว

4. จากนั้นกําหนดความเร็วและระยะเวลาใชงานตอชั่วโมง/วัน

1

2

3

4

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

5. เลือกแท็บ “ภาพรวม”

6. กด บันทึก

6

5
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วิธีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงการเขาใชงานตอเน่ือง (Session-Timeout)

Session-Timeout คือกําหนดชั่วโมงการใชงานตอเนื่อง เมื่อครบชั่วโมง ผูใชงานจะตัดการเชื่อมตอ

ผูใชงาน ตองทําการ Login ใหมอีกคร้ัง

ตัวอยาง Session-Timeout : 20 ชั่วโมง

1

2

3

4

5. เลือกแท็บ “ภาพรวม”

6. กด บันทึก

5

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพ่ิมเติม            3. เลือกแท็บ ตั้งคาพื้นฐาน 

4. จากนั้นกําหนดจํานวนชั่วโมงการเขาใชงานตอเนื่องตามท่ีตองการ  (Session-Timeout)

6
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วิธีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงเมื่อไมมีการเขาใชงาน ( Idle Timeout )
Idle Timeout คือ กําหนดชั่วโมงใหทําการตัดการเชื่อมตออินเตอรเน็ต เมื่อผูใชไมไดใชงาน

เมื่อครบกําหนดตองทําการ Login ใหมอีกคร้ัง

ตัวอยาง Idle-Timeout : 1 ชั่วโมง

1

2

3

4

5. เลือกแท็บ “ภาพรวม”

6. กด บันทึก

5

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 3)

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพ้ืนฐาน 2. เลือกตั้งคาเพ่ิมเติม            3. เลือกแท็บ ตั้งคาพ้ืนฐาน 

4. จากนั้นกําหนดจํานวนชั่วโมง ท่ีไมไดใชเครื่องกอนท่ีระบบจะตัดการเชื่อมตอเม่ือไมไดใชงานตามท่ีตองการ

(Idle-Timeout)

6
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วิธีการกําหนดการจํานวนอุปกรณท่ีสามารถใชงานไดพรอมกันภายในช่ือผูใชเดียวกัน

5. เลือกแท็บ “ภาพรวม”

6. กด บันทึก

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 3)

1. ไปที่เมนูต้ังคาพื้นฐาน 2. เลือกต้ังคาเพิ่มเติม            3. เลือกแท็บ ต้ังคาพื้นฐาน 

4. จากน้ันกําหนดจํานวนอุปกรณที่สามารถใชพรอมกัน (Simultaneous-Use)

Simultaneous-Use คือกําหนดจํานวนอุปกรณที่สามารถใชงานไดพรอมกันภายในช่ือผูใชเดียวกัน

ตัวอยางเชน กําหนดไวที่ 2 หมายถึงเราสามารถใชช่ือผูใชเดียว Login ใชงานได 2 อุปกรณพรอมกัน เชน 

ใชงานใน Notebook กับ มือถือ เปนตน

ตัวอยาง Simultaneous - Use : 2 อุปกรณ
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วิธีการกําหนด Landing Page ไปยังเว็บไซต หรือ Facebook

ตัวอยาง ตองการกําหนด Landing Page ไปยังเว็บไซต www.befirstnetwork.com/

หรือ Facebook :  www.facebook.com/befirstnetwork 

1.  ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม       3. เลือกแท็บ ตั้งคาพื้นฐาน  

4. กรอก URL ท่ีตองการ 5. เลือกแท็บ “ภาพรวม” 6. กด บันทึก

1

2

3

4

5

Landing Page: หมายถึงหลังจากท่ี Login ไดสําเร็จแลว หนา browser จะถูก redirect ไปท่ีหนาท่ีเราตั้งไว เชน

หลังจากผูใช Login ใชงานสําเร็จ จะถูก redirect ไปท่ีหนาเว็บของบริษัทฯ เปนตน

6

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 3)

Before

After

www.befirstnetwork.com
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วิธีการกําหนดภาษาเริ่มตน  (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

Instant Free Wi-Fi สามารถเปล่ียนเมนูใชงานได 2 ภาษา ดังนี้

1. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ

โดยภาษาไทยจะเปนภาษาตั้งตนท่ีมีมาตั้งแตตอนแรก หากตองการเปล่ียนใหใชภาษาอังกฤษเปนภาษาเร่ิมตน 

สามารถเขาไปแกไขไดดังตอไปนี้ 

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม         3. เลือกแท็บ อ่ืนๆ

4. เลือกภาษาท่ีตองการ 5. เลือกแท็บ “ภาพรวม” 6. กด บันทึก

1

2

3

4

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

5

6
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วิธีการเปดใหใชพาสปอรตลงทะเบียนได

ในระบบ Instant Free Wi-Fi นี้ใชบัตรประชาชนในการลงทะเบียน แตหากตองการเปดใหใชพาสปอรตในการ

ลงทะเบียนเพิ่มดวย ตองเขาไปเปดใชงานเพิ่มเติมกอน

1. ไปท่ีเมนูตั้งคาพื้นฐาน 2. เลือกตั้งคาเพิ่มเติม        3. เลือกแท็บ อ่ืนๆ

4. เปดใชงานพาสปอรต “ON”      5. เลือกแท็บ “ภาพรวม” 6. กด บันทึก

2

1

3

จากนั้นในหนาลงทะเบียนผูใชใหม

จะมีเมนูใหเลือกลงทะเบียนโดยใชพาสปอรตได

4

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

5

6
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วิธีการแกไขหนาล็อกอิน (แผนท่ี 1 )

หนาล็อกอินจะแบงเปน 3 เฟรม คือ เฟรม 1 (ซาย) เฟรม 2 (กลาง) และเฟรม 3 (ขวา) โดยเฟรมท่ีตองมีเสมอ

คือเฟรม 2 ซึ่งเปนเฟรมหลักท่ีจะมีชองใหใส username/password สวนเฟรม 2 และ 3 จะมีหรือไมก็ได

ตัวอยาง เฟรม ของ tablet หรือ desktop

ตัวอยาง เฟรม มือถือ

เฟรม 1 เฟรม 2 เฟรม 3

เฟรม 1

เฟรม 2

เฟรม 3



วิธีการแกไขหนาล็อกอิน (แผนท่ี 2 )

1. ไปท่ีเมนู  “จัดการการแสดงผล” 2. เลือก หนาล็อกอิน

1
2

3

7

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

4

5

6

3. พิมพชื่อหลักท่ีตองการ

4. ใสรูปพื้นหลัง

5. ใสรูปเฟรม 1 และเฟรม 3

รูป(5)

ขอความ(6)

รูป(5)

ขอความ(6)

6. ใสขอความท่ีตองการเฟรม 1 และเฟรม 3

7. ใสสีพื้นหลัง
- Background Color (Top) : สีพ้ืนหลังขางบน 

- Background Color (Bottom) :สีพ้ืนหลังขางลาง

8.สีพื้นหลังและตัวอักษรใน
กรอบกลาง
- Background Color :

สีพ้ืนหลังของเฟรม 2

- Font Color :

สีตัวอักษรของเฟรม 2

- Frame Color :

สีขอบของเฟรม 2

8

9

9. สีพื้นหลังและตัวอักษรในเฟรม 1 และ 3
Background Color :

พ้ืนหลังของเฟรม 1 และ 3

Font Color :

สีตัวอักษรของเฟรม 1 และ 3

Frame Color :

สีกรอบของเฟรม 1 และ 3

ปุมดูตัวอยางหนา Login ปุม Reset หนา Login

ใหเปนคาตั้งตน

ปุมบันทีกหนา Login

เมื่อตองการแกไข

เฟรม 1

รูป

ขอความ ขอความ

เฟรม3

รูป

32
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วิธีการสรางขอกําหนดและเง่ือนไขกอนลงทะเบียนครั้งแรกคําประกาศนโยบายความเปนสวนตัว 

(Privacy Notice)

1. ไปท่ีเมนู  “จัดการการแสดงผล” 2. เลือก ขอกําหนดและเงื่อนไข

3. กรองขอมูลท่ีตองการ (Privacy Notice) 4. บันทึก

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

1

2

3

4



การดูรายงานแบงออกมาเปน 3 ประเภท 

1.ผูใชงานลงทะเบียนใหม 2. คูปอง 3. การใชงาน

สามารถดูสถานะการใชงาน 

แบบรายช่ัวโมง รายวัน รายเดือน และรายป 

และ Export ขอมูลผูใชออกมาเปน Excel ไดดวยการกดปุมน้ี 

34

รายงานการใชงาน

1. ขอมูลของผูใชท่ีลงทะเบียนใหม

1. ไปท่ีเมนูรายงาน 2. เลือกผูใชงานลงทะเบียนใหม

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 3)

1. ไปท่ีเมนูรายงาน 2. เลือกคปูอง

2. ขอมูลของผูใชคูปอง

3. ขอมูลการใชงานของผูใช 1. ไปท่ีเมนูรายงาน     2.การใชง้าน

1

2
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วิธีตั้งคา IP ของ Controller และ IP ของ Syslog Server

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ”

2. เลือกเครือขาย

3. เลือกแท็บ IP Address

4. ใส IP Address ท่ีตองการ

5. ใส Default Gateway และ DNS 

ใหตรงกับ IP ของ Mikrotik

6. กด บันทึก เพื่อยืนยันการตั้งคา

วิธีตั้งคา IP ของ Syslog Server

2

3

5

** Syslog Port คือ เลขพอรตของ Log หรือเซิรฟเวอร **            

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ” 2. เลือกเครือขาย      3. เลือกแท็บ Syslog

4. ตั้งคา IP ของ Log 6. กด บันทึก เพื่อยืนยันการตั้งคา

4

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

3

5

4

6

1

2

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 4 ขอ 1.1)

1

วิธีตั้งคา IP ของ Controller



มี 2 แบบ 1. กําหนดตามระบบที่มีอยู 2. ฟลดแบบกําหนดเอง
สามารถเลือกและกําหนดใหผูใชงานใหกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนกอนใชงาน และสามารถ

กําหนดฟลดไดที่น่ี

1. กําหนดตามระบบท่ีมีอยู

2. ฟลดแบบกําหนดเอง

รูปแบบการกําหนดขอมูลการลงทะเบียน  มี 2 แบบ

36



37

วิธีการกําหนดขอมูลการลงทะเบียน

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

4 5

1

2

กําหนดขอมูลการลงทะเบียน

มี 2 แบบ  1. กําหนดตามระบบท่ีมีอยู 2. ฟลดแบบกําหนดเอง

ท้ังสองแบบสามารถใชรวมกันได

1. กําหนดตามระบบทีม่ีอยู

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ” 2. เลือกลงทะเบียน/ล็อกอิน 3. เลือกแท็บลงทะเบียน/ล็อกอิน

4. กด ON เพื่อใหผูใชกรอกขอมูลลงทะเบียน  5. กด REQ เพื่อใหผูใชจําเปนตองกรอกขอมูลลงทะเบียน

6. กดปุม บันทึก

6

2. กําหนดเอง

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ”   2. เลือกลงทะเบียน/ล็อกอิน

3. เลือกแท็บ ฟลดแบบกําหนดเอง   4. กด ON เพื่อใหผูใชกรอกขอมูล

ลงทะเบียน  5. เพิ่มขอมูลท่ีตองการใหกรอก  6. กด บันทึก

1

2

3

4

5

6

3
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วิธีการกําหนดขอมูลลงช่ือเขาใชงานหนา Login

1

2

4

1. กําหนดตามระบบทีม่ีอยู

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ” 2. เลือกลงทะเบียน/ล็อกอิน 3. เลือกแท็บลงทะเบียน/ล็อกอิน

4. เลือกชื่อผูใชท่ีตองการ Login เชน เลือก Login ดวย บัตรประชาชนหรือพาสปอรต อีเมล และเบอรมือถือ

5. เลือกรหัสผานท่ีตองการ Login  เชน เลือก Login  ดวย บัตรประชาชนหรือพาสปอรต อีเมล และเบอรมือถือ

6. กดปุม บันทึก

3

5

2. ฟลดแบบกําหนดเอง

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ”   2. เลือกลงทะเบียน/ล็อกอิน   3.เลือกแท็บ ฟลดแบบกําหนดเอง   

4. คลิกท่ี LOG  ชื่อผูใชและรหัสผานท่ีตองการ  5. เพิ่มขอมูลท่ีตองการ

กําหนด  6. กดปุม บันทึก   7. เลือกแท็บลงทะเบียน/ล็อกอิน  

8. เลือกชื่อผูใชและรหัสผานท่ีตองการ    9 กดปุม บันทึก

1

2

3

4

5

6

8

9

7

มี 2 แบบ 1. กําหนดตามระบบที่มีอยู 2. ฟลดแบบกําหนดเอง
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การเปลี่ยนรหัสผาน Admin และ Moderator

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ”

2. เลือกเปล่ียนรหัสผาน 

3. เลือกแท็บ Administrator

4. กรอกรหัสใหม 

5. กด บันทึก

การเปลี่ยนรหัสผาน Moderator

1

2

3

4

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาที่ 3)

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 4 ขอ 1.1)

4

5

1

2

3

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ”

2. เลือกเปล่ียนรหัสผาน 

3. เลือกแท็บ Moderator

4. กรอกรหัสใหม 

5. กด บันทึก

การเปลี่ยนรหัสผาน Admin
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วิธี Backup และ Restore ของ Controller

วิธี Restore

6. กดปุม “Browse” เลือกไฟลท่ีตองการ Restore จากคอมฯ   7. กดปุม 

8. คลิกท่ี Icon 7. จะมีปอปอัพใหยืนยันอีกคร้ัง กดปุม “ดําเนินการตอ”

9. ทําการเร่ิมตนระบบใหมหรือ Restart Controller

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 3)
วิธี Backup

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ” 2. เลือกฐานขอมูล      3. เลือกแท็บ สํารอง/เรียกคืนขอมูล

4. กดปุม                      5. คลิกท่ี Icon เพื่อโหลดเก็บไวในคอม

3

4
1

2

76

5 8
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วิธีการลบ Access Log ของ Controller

1. เขาไปที่เมนู “จัดการระบบ” 2. เลือกฐานขอมูล      3. เลือกแท็บ Access Log

4. เลือกวันที่ตองการลบยอนหลัง 5. กดปุม ลบ   6. กดปุม Compact DB

4 5 6

การลบ Access Log ท่ีเกาเกินไปและไมไดใชเพื่อประหยัดพื้นท่ีของฐานขอมูล แนะนําใหเก็บ Access Log 

ไวอยางตํ่า 90 วัน หรือ 3 เดือน (Access Log เปนขอมูลท่ีใชในการออกรายงาน)

Compact DB, เพื่อกระชับพื้นท่ีของฐานขอมูลใหคืนเนื้อท่ีใหกับระบบ ควรทําหลังจากลบ Access Log 

ออกแลว

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 3)

3

2

1
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วิธีการรีสตารทและปดเครื่อง ของ Controller

1. เขาไปท่ีเมนู “จัดการระบบ” 2. เลือกฐานขอมูล      3. เลือกแท็บ Access Log

4. กดปุม รีสตารท เมื่อตองการเร่ิมตนระบบใหม

5. กดปุม ปดเคร่ือง เมื่อตองการปดเคร่ือง

เขา Controller (วิธีการเขา Controller ดูหนาท่ี 3)

4

2

1

5
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