
วิธีการเชื่อมต่อ Instant-Hotspot กับระบบ ADSL 

Internet

Internet

ADSL

1.ต่อสายแลนข้างหนึ่งเข้ากับพอร์ตแลนของ ADSL Router ที่มีอยู่

2.นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) 

ของ Instant-Hotspot

3.นำ Notebook หรือ Smart Phone มาเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ 

Instant-Hotspot แล้วใช้งานได้ทันที 

ADSL Router

1.ต่อสายแลนข้างหนึ่งเข้ากับพอร์ตแลนของ ADSL Router ที่มีอยู่

2.นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) 

ของ Instant-Hotspot

3.นำตัวกระจ่ายสัญญานมาต่อผ่านสายแลนที่ Port  ที่เลย

4.นำ Notebook หรือ Smart Phone มาเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ

 Instant-Hotspot แล้วใช้งานได้ทันที 

ADSL
ADSL Router

AP WI-FI

วิธีการ Login เข้าสู้ระบบเพื่อใช้งาน Internet วิธีแก้ปัญหา หากไม่ขึ้นหน้าให้ login  

เข้าไปที่บราว์เซอร์แล้วพิมพ์ ดังนี้

หากต้องการแก้ไขหรือ Config  ตัวอุปกรณ์เพิ่มเติม

เปิด เว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ ดังนี้

สามารถดู Username และ Password 

ได้บนตัวอุปกรณ์

http://instant.hotspot.local/   หรือ

http://my.status หรือ

www.sanook.com หรือ

http://instant.hotspot:8088/  

บีเฟิร์สเน็ตเวิร์ก
Username

ติดต่อสอบถามโทร 02-918-6039
ขอรับ Username/Password

ซื้อรหัสอินเตอร์เน็ตออนไลน์
ข้อตกลงการใช้บริการ

Instant Hotspot

วิธีการเชื่อมต่อ Instant-Hotspot กับระบบ ADSL

 เพิ่มตัวกระจายสัญญาน

ADSL

1. เลือก SSID :

 Instant Hotspot

2. ใส่Username 

 Password 

อยู่บนตัวอุปกรณ์

3. เข้าสู้ระบบ

เพื่อใช้งาน 

Internet

Password



Number of users คือ จำนวนคนที่ต้องการสร้าง

Username prefix คือ คำนำหน้าของ Username 

Username length คือ จำนวนหลักของ Username

Password length คือ จำนวนหลักของ Password

1.เชื่อมต่อ Wi-Fi : Instant Hostpot แล้วทำการ 

Login เพื่อเข้าระบบการใช้งาน Internet

2.เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ ดังนี้ 

มี 2 วิธี
 แบบ One 
คือการสร้าง User  1  ครั้งได้  1  password

แบบ Batch
 คือการสร้างหลาย User ในครั้งเดียว

Routers
Users

Sesions

one
Batch

Add         Edit      Generate

name              Passw

Routers
Users

Sesions

one
Batch

Add         Edit      Generate

name              Passw

วิธีเปิด User Management  เพื่อไปสร้างคูปอง

หรือ username อื่นๆ เพิ่มเติม

สามารถดู Username และ Password 

ได้บนตัวอุปกรณ์

การสร้าง User 

เลือกเมนู Users แล้วคลิ๊ก Add ==> One

Username : ตั้งชื่อ Username ที่ต้องการ
Password  : ตั้ง Password ท่ีต้องการ
Assign Profile  : เลือกโปรไฟล์ที่่ต้องการ
กด Add

ตัวอย่าง

เลือกที่เมนู Users เลือก Add ==> Batch

ตัวอย่าง

ต้องการสร้าง User 1 ใบ โดยต้องกำหนดให้ 

Username : Test  ,  Password: 1234

และใช้ Internet นาน 7 วัน

กด Add

ต้องการสร้าง User 20 ใบ ในครั้งเดียว และใช้ Internet นาน 7 วัน

Assign pro�le:    7 days

Main

Username:    test

 Password:    1234
Disabled: 

Owner:  admin
Constraints
Wireless
Private information

Add

Owner:  admin

Number of users:  20
Username prefix: 
Username length:  4
Pwd same as login:
Password length:  4 

Assign pro�le:    7 days

Constraints
Wireless
Private information

MikroTik

MikroTik

mikrotik User Manager

mikrotik User Manager

MikroTik
mikrotik User Manager

Login:
Password:

Add

http://instant.hotspot:8088/userman

User details


